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Contribuinte Nº 510886795

Finalidade: A nossa mesa de cabeceira Simplex Lift
permitir-lhe-á almoçar facilmente na sua cama ou
cadeira. O cilindro de ar permite um fácil ajuste de
altura, com bloqueio por degraus. Tem 2 rodas com
travões. Ideal para quem estiver acamado ou passe
muito tempo deitado ou sentado. Pode ser utilizado
para obter uma refeição mais confortável ou até
trabalhar no computador portátil em vez de colocar ao
colo, evitando situações de desequilíbrio do prato
e/ou bebidas.

Características: Estrutura de aço martelado cinzento.
Tabuleiro sem inclinação em aglomerado de partículas
com decoração de madeira de pêra e anel de
borracha. Peso: 9 kg. Resistência: 10 kg.

Dimensões: Dimensões do tampo da mesa: largura
76,3 x profundidade 38,3 x altura 72 a 99,5 cm.
Dimensões da moldura: largura 66 x profundidade
38,8 cm. Largura livre 61 cm.

Cor: Madeira

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Diretiva:

Classificação:

Modelo: 823121

Marca: Identités

Fabricante: Identités

Morada do fabricante: ZA Pole 49 - 49480 Saint 
Sylvain d'Anjou, France - www.identites.eu

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:  

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio 
Maior - 2040-357 RIO MAIOR    
qualidade@gerimais.com. 

Manutenção e armazenamento: Bandeja: não lavar 
com água. Utilizar uma esponja húmida e um 
detergente neutro.    Base: Utilizar um pano macio e 
possivelmente um detergente neutro.                                   
As peças mecânicas são lubrificadas na fábrica. Não é 
necessário voltar a lubrificá-los. 

Instruções de utilização: Nota: veja imagem manual

instruções anexo

Retire todas as partes da caixa e certifique-se de que

cada parte está presente e em bom estado.

1. Montar as rodas sobre a base (Figura A). As rodas

com travões 5 devem ser montadas na parte de trás

da mesa.

2. Instalar o atuador 2: colocar a bandeja 1 plana com

o lado com os orifícios roscados virados para cima.

Colocar o cilindro como mostra a figura B. Preparar os

parafusos 8 enroscando primeiro a arruela bipartida

10 e depois a arruela 9. Aparafusar cada parafuso e

não os apertar até que todos tenham sido montados.

3. Instalar o pé: alinhar os orifícios do pé com os do

cilindro. Colocar a placa de montagem 6 e fixar a

montagem com os parafusos 7. Note-se que o pé deve

ser instalado na mesma direção que o tampo da mesa

(Figura C)
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